
  

 

 

plusFIX 
 

КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УКЛАДКИ 
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ  

НА ПОЛ И СТЕНЫ 
 

НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ 
 
 
 
plusFIX - - цементный клей относится к классу C0 согласно классификации по 
ГОСТ Р 56387. 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
plusFIX предназначен для укладки керамической плитки одно- и двукратного 
обжига с нормальным водопоглощением, не менее 5% по массе на полы и стены 
при внутренних работах. 
Возможно применение при наружной облицовке, при этом plusFIX необходимо 
затворять на пластификаторе для цементных клеевых растворов, в соответствии 
с рекомендациями производителя пластификатора.  
 
ОСНОВАНИЯ 
Кирпичные стены, перегородки из лёгких блоков, ангидридные сухие стяжки, 
цементные стяжки, как закреплённые, так и «плавающие» («возраст» 28 дней), 
цементные и цементно-песчаные штукатурки, гипсолитовые панели и гипсовые 
штукатурки, после соответствующей обработки грунтовкой.  
Основание должно быть сухим и прочным, очищенным от пыли, жиров и масел и 
любых веществ, ослабляющих адгезию клея к основанию. Основания, 
содержащие гипс (гипсовая штукатурка, гипсовые блоки), сильновпитывающие 
цементные основания предварительно загрунтовать при помощи грунтовки. 
Укладку плитки можно начинать после полного высыхания грунтовки. 
 
 
ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЕВОГО РАСТВОРА 
Смешать в чистой ёмкости 5,5-6 л чистой воды и 25 кг сухой клеевой смеси 
plusFIX. Всыпать клеевую смесь в воду при непрерывном перемешивании 
электроинструментом со специальной миксерной насадкой до получения 
однородного пластичного раствора без комков. Полученный клеевой раствор 
выдержать 5-10 минут для дозревания. После повторного перемешивания клей 
готов к применению. 
 
УКЛАДКА ПЛИТКИ  
Клей plusFIX. наносить на основание зубчатым шпателем. Размер зубцов 
шпателя зависит от формата плитки. При облицовке наружных поверхностей, 
полов с высокой эксплуатационной нагрузкой, необходимо использовать 
комбинированный способ нанесения клеевой смеси, т.е. нанести слой клея на 
основание и на тыльную сторону плитки. 
Плитку уложить на клеевой слой и прижать скользящим движением. 
Корректировать положение плитки можно в течение 10 минут после укладки. Не 



  

рекомендуется укладывать плитку встык. Плитка укладывается со швами, ширина 
которых должна соответствовать размеру плитки. 
 
ЗАТИРКА ШВОВ  
Затирку межплиточных швов можно выполнять через 24 часа цветными 
цементными затирочными смесями.  
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
Вышеуказанные рекомендации верны при t +20 °С и относительной влажности 
воздуха 60%. В других условиях время схватывания и высыхания plusFIX может 
измениться. 
 
Срок и условия хранения - 12 месяцев, в сухом помещении на поддонах в 
оригинальной упаковке. 

Классификация по ГОСТ Р 
56387 

класс C0 

Консистенция сухой смеси порошкообразная 

Цвет серый 

Гранулометрический состав  <0,6 мм 

Насыпная плотность сухой 
смеси 

 1350±100 кг/м³ (1,35±0,1кг/л) 

Токсичность отсутствует 

Пропорции при приготовлении 
клея (класс C0) 

0,22– 0,24 л воды на 1 кг plusFIX  
5,5 – 6 л воды на 25 кг plusFIX 

Консистенция клеевого 
раствора 

пастообразная, пластичная  

Плотность растворной смеси   1400+100 кг/м³ (1,40±0,1кг/л) 

Время использования клея не более 8 часов 

Температура применения от +5 °С до +30 °С 

Открытое время  не менее 10 минут 

Время корректировки около 10 минут 

Прочность клеевого 
соединения (адгезия) после 
выдерживания в воздушно-
сухой среде в течение 28 суток  

≥ 0,5 МПа  

Возможность хождения через 24 часа 

Затирка межплиточных швов, 
не ранее чем 

через 24 часа после укладки 

Сопротивление старению отличное 

Устойчивость к температурным 
воздействиям через 28 дней 
после укладки 

 
от –30 °С до +90 °С 

Рабочая нагрузка 
(окончательное затвердение) 

через 14 дней 

Оптимальная толщина 
клеевого слоя 

2–5 мм 

Расход клея 2,5–5 кг/м2 в зависимости от размера плитки и 
состояния поверхности 


